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TEHNICKI OPIS

Projektirana elektricna instalacija jake struje obuhvaca:
- izvedba razdjelnika RO-01
- instalaciju razvoda do uti¢nica i termickih potrosaca
- instalaciju rasvjete
- instalacija pani¢ne rasvjete
- instalacija projektora

- zaStitne mjere od previsokog napona dodira

Projektirana elektricna instalacija slabe struje obuhvaca:

- instalaciju internet komunikacije

- instalaciju razvoda TV i SAT Tv signala

PRIKLJUCNA SNAGA, POSTOJECE MJERNO MJESTO: 4.3 kW

Kategorija potrosnje i tarifni model: poslovno; dvotarifno brojilo ; trofazno 400/230V

Rok prikljucenja : Prema tijeku radova

Nazivna snaga i karakteristike znacajnih trosila: Max.Cca 1 kW/ trosilu monofazno 230V

Nacin koristenja snage i energije: Trajno

1.1. TEHNICKI OPIS INSTALACIJA JAKE STRUJE
PRIKLJUCAK

Energetski niskonaponski priklju¢ak objekta na elektroenergetsku niskonaponsku distributivnu mrezu nije
predmetom ove projektne dokumentacije (KPMO ormar i priklju¢ak na NN mrezu). Nakon demontaZe
postojeceg razdjelnika, novi RO1 se ugraduje na istu poziciju i prikljucuje na postojeci izvod. Napojni kabel
do RO je priklju¢en na KPMO koji je smjesten na katu u ulaznom dijelu $kolske sale.

Vrijednosti instalirane snage dijela gradevine (ucionica;) uzete su iz vrijednosti potrebnih snaga energetskih
potroSaca i rasvjete objekta, podaci za cose i1 faktor istovremenosti uzeti su prema datim uvjetima i

iskustvenim podacima.
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Na temelju navedenih opterecenja utvrden je faktor istovremenosti. Usporedbom ukupnog vremena
nejednakih optere¢enja i maksimalnih vrijednosti dobiven je faktor istovremenosti objekta Ki=0,55.

OPTERECENJE MJERNOG MJESTA U KPMO IZNOSI

Ukupna inastalirana snaga iznosi: 7,7 kW

Vr$na snaga Pv= 4.3 kKW monofazno 400/230V

U razvodnoj plo¢i montirana je i strujno zastitne sklopke 0,03A , kao dodatna zaStitna mjera od previsokog
napona dodira.

MJERENJE POTROSNJE ELEKTRICNE ENERGIJE

Mjerenje potrosnje elektricne energije je u KPMO ugradeno direktno brojilo i uklopni sat smjesteni su u
KPMO (nije dio projekta). Razvod elektro instalacije rijeSen je prema arhitektonskom rijesenju i rasporedu
opreme .

Insatalacija jake struje izvodi se:

- visezilnim vodi¢ima tipa PPO odgovarajuéeg presjeka, vodici se uvlace u plasti¢ne cijevi

- potroSaci rasvjete napajaju se vodi¢ima presjeka 1,5mm2.

- Sve priklju¢nice napajaju se vodi¢ima presjeka 2,5 mm?.

- Projektor se napaja kabelom 3x2,5mm?2 uz dovodenje HDMI kabela i CAT.ES LAN kabela.

- tehnoloski potroSaci napajaju se vodi¢ima presjeka prema odgovaraju¢im snagama i padovima napona.
- prekidaci se montiraju na visini od 1,2m od poda prostorije i 5 cm od okvira vrata.

- uti¢nice se montiraju na visini od 0,4m od poda

- rasvjeta prostorija rjesena je stropnim izvodima.

RAZVODNA PLOCA

Razvodna ploca RO je tipska, metalna i predvidena kao ugradna. Na gornjoj i donjoj strani nacinjeni su
otvori za prolaz vodova. Elementi ugradeni u plo¢u montiraju se na nosate elemenata. U projektnoj
dokumentaciji su prikazane jednopolne sheme razvodne ploce.

Svi uredaji u razvodnoj plo¢i moraju odgovarati vaze¢im HRN, VDE i DIN propisima. Predvida se
odgovarajucéa zastita od dodira na cjelokupnoj prednjoj strani ormara. Mjere zastite od indirektnog dodira
izvesti prema vaze¢im normama.

Razvodna plo¢a mora sadrzavati jednopolnu shemu sa oznac¢enim strujnim krugovima i oznaku opasnosti od
elektricnog udara.

RASVIJETA

Rasvjeta u objektu rijesena je u dogovoru sa projektantom interijera i prema Zeljama Investitora i prema
uzancama za projektiranje rasvjete u Skolama. Nivo osvjetljenosti treba ispitati da odgovara vaze¢im
standardima. Upravljanje rasvjetom rijeSeno je lokalno, sklopka.
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Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja oznacava najkraci put iz gradevine sa ugradenim lokalnim
akumulatorskim baterijama . Projektom je predvidena panik rasvjeta sa svjetiljkama u trajnom i pripravnom
spoju. Svaka svjetiljka panik rasvjete ima diodu koja signalizacijom oznacava ispravnost rada.Ugradena
aku-baterija, omogucuje trosatno autonomno napajanje. Svjetiljke panik rasvjete osiguravaju minimalnu
osvjetljenost na podu od 1 luxa. Svjetiljke panik rasvjete su montirane na izlazima iz u€ionice sa oznakom
smjera evakuacije i priklju¢ene su na poseban strujni krug.

ZASTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

U cijeloj instalaciji gradevine odabran je sustav zastite kao u pripadajucoj trafostanici i KPMO. Svi izloZeni
vodljivi dijelovi instalacije spojeni su sa uzemljenom tockom sistema pomocu zastitnog vodica.
Karakteristika zastitnog uredaja i impendencija strujnog kruga odabrani su tako da u slucaju nastanka kvara
bilo gdje u instalaciji nastupi automatsko iskljucenje napajanja u vremenu utvrdenom tehnic¢kim propisima.
Presjeci zastitnih vodica odabrani su prema vaze¢im propisima.

Kao dodatna zastitna mjera kod napajanja potrosaca u gradevini koristi se zastitna strujna sklopka.

ZASTITA KABELA OD KRATKOG SPOJA

Zastita kabela od preoptere¢enja i kratkog spoja izvedena je instalacionim automatskim osigura¢ima i
osiguracima velike prekidne mo¢i. Zastita motora od preoptrecenja izvedena je bimetalnim releima .

1.2. TEHNICKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE

U ucionici su informaticke priklju¢nice RJ45 Cat 6 , CAT.ES i energetske priklju¢nice 3x2P+E , prema
dispoziciji unutar projekta. Kabliranje treba izvesti u skladu sa standardom ISO 11801 klasa D. Kabelski
vodovi moraju biti od renomiranog proizvodaca kao: Draka, Legrand ili sl. Svi vodovi cjelokupnom duZzinom
moraju biti u PVC zastitnoj cijevi osim unutar PK trase.Tocka sabiranja izvedena je unutar zatvorenog
komunikacijskog ormara, a u njoj su ugradeni svi potrebni pasivni i aktivni elementi. Sva pasivna i aktivna
oprema mora biti u skladu sa standardom 1SO 11801 klasa D.

Cetvero pari¢ni S/FTP 4x2x0.6 mm2 Cat 6 kabeli horizontalnog razvoda polazu se od koncentratora u
poseban PK kanal i u PVC cijevima do instalacionog kanala tipa kao: DLP “LEGRAND”10433 bijele boje
dvostruki komplet,montira na visini cca 120cm od poda.
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TROSKOVNIK

Napomena:

Svi radovi iz ovog troskovnika moraju biti izvedeni stru¢no i savjesno,prema troskovnickom opisu i izmjeri na
gradevini,te moraju odgovarati vaze¢im tehnickim propisima i normativima.

U cijeni svake stavke ovog troskovnika,bez posebne napomene,treba urac¢unati: Dobavu, montazu te spajanje sa
svim potrebnim spojnim materijalom i montaznim radom. Ispitivanje instalacija i izdavanje atesta,probni pogoni
instalacija i pustanje u trajni rad.Svi troskovi opreme i uredaja, ukupni troskovi rada i1 materijala i zidarske
pripomoc¢i, moraju se predvidjeti do potpune dovrSenosti.

RO1 - Razdjelnik:

Izrada i dobava razdjelnika,izrada radioni¢kih nacrta,montaza razdjelnika, izradenih od tvrde plastike, ili od 2 x
dekapiranog lima, za montazu u zid.

Razdjelnik ima vrata sa bravicom za zakljucavanje. Razdjelnici moraju biti obojani prema odabiru projektanta
interijera.

U ponudenoj cijeni razdjelnika mora biti ukljueno:bakar za sabirnice,natpisne plocice,redne stezaljke,opomenske
plocice, Pg uvodnice,bakrena pletenica za povezivanje razdjelnika na sustav zastite,izvedbena jednopolna shema,sav
potrebni spojni i montazni materijal,te sva oprema prema jednopolnoj shemi i tro§kovniku.

Razdjelnike izraditi za 30% vece,nego $to je potrebno za ovaj projekt,radi mogucih buducih prosirenja.

r.b. opis stavke j.m. kolicina j.c ukupno

1. RAZDJELNICI

Dobava i montaza razdjelnika RO-1,
razdjelnici su ugradne izvedbe tipa kao ili
jednakovrijedan iz proizvodnog programa
“SCHRACK” tip WUH-2, dim.(359 x 464 x
90)mm sa metalnim vratima,u koji je

1.1. ugradena sljedeca oprema:

BK071102- razdjelnik dvoredni ugradni kom

BC054103- sklopka diferencijalne struje FID kom

40/4/0,03A

BMO018116- instalacijski prekida¢ 16A/1,B kom 6
BMO018110 -instalacijski prekidac 10A/1,B kom
1S111331-odvodnik prednapona klase kom 1
C;TNC, 255V/20kA

1S509340- D02 rastavna sklopka TYTAN I, kom 1

3-polna, fiksni ulozak 40A
sabirnica N i PE vodova

redne stezaljke
oznake i naljepnice
komp. -

UKUPNO RAZDJELNICI: - kn
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EL.RASVJIETA

21

2.2

2.3

Izrada prosje¢nog izvoda za rasvjetu u
objektu,

kabel se polaze u strop,i
podzbukno,djelomiéno u P cijevi u beton, uz
gradevinsku pripremu za polaganje cijevi
stavci pripada:

- kabel tipa PPY 3x1,5 mm2 prosje¢ne
duzine

Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N

- kutije PVVC F80

Izrada prosjeénog izvoda za protiv-panik
rasvjetu,kabel se polaze u strop,i
podzbukno,djelomi¢no u P cijevi u beton,
stavci pripada:

- kabel tipa PPY 3x1,5 mm?2 prosjecne
duzine

Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N

- kutije PVVC F80

Panik svjetiljka 8W/3h, fluo cijev, IP65 tipa
kao ili jednako vrijedno L190000034

Prekidaci tipa kao ili jednako vrijedan
LEGRAND Galea (dobava i ugradnja):

- serijski p/z10 A II
- kutije PVC F60

kom
kompl.

kom
kom

kompl.

kom
kom
kompl.

10

16

10

UKUPNO RASVJETA:

kn

kn

kn

PRIKLJUCNICE

3.1

Izrada prosjec¢nog izvoda za jednopolne
prikljucnice,kabeli se polazu p/z,i u
zid,stavci pripada:

PPY3X2,5mm’
Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N

ugradna kutije tipa kao Vimar V71305 - sa
5modul okvirom

ugradnja kutije tipa kao Vimar V71303- sa
2i3modul okvirom

sitni spojni pribor i materijal

kom
kom

pausal
komp.

75
75
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3.2  Prikljucnice tipa kao ili jednakovrijedne;
Vimar Idea ,dobava i ugradnja:
p/z priklju¢nice 2p+E 16A 230V, Suko kom 3
p/z prikljuénice,dvostruke,2p+E 16A kom 3
230V,8uko
p/z koaksijalna priklju¢nica tip kao 16306.10 kom 3
p/Z EDP RJ45 tipa kao 16359.6 kom 3
komp. -
1 kn
UKUPNO PRIKLJUCNICE: - kn
5.  INSTALACIJE SLABE STRUJE
Dobava i postavljanje instalacijskog razvoda
5.1 Slabe struje; Internet i telefonski razvod ;
priklju¢ak na komunikacijski ormar IKO
kabel tipa UTP 4x2x0,6 cat 6 m 100
Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N m 100
komp. 1 -
kn
Dobava i ugradnja i izrada instalacije
5o antenskog sustava za prijem zemaljskog i
satelitskog programa, kao:
kabel tipa kao Coax 17A Draca m 45
Savitljiva cijev (srednje), M20, 750N m 35
komplet 1 -
kn
Dobava i ugradnja HDMI kabela za
5.3 povezivanje projektora, kabel se polaZe i do
radnog stola profesora.
komp. 2 -
kn

UKUPNO SLABA
STRUJA: - kn
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MONTAZNI PRIBOR I MATERIJAL

6.1

Pod ovom stavkom podrazumjevamo sve $to
nije specifirano,a potrebno je za kompletnu
elektricnu montazu,ukljucivo period probnog
pogona:

- pribor za oznacavanje zila i
kabela

- potrebno Stemanje
- natpisne plocice
- zaStitne cijevi
- ploce upozorenja prema
propisima
- boje,lakovi,gips
kompl.

UKUPNO MONTAZA:

kn

ISPITIVANJE | ATESTI

7.1

Mijerenje otpora izolacije,instalacije,aparata i
uredaja:

Mjerenje izjednacenja potencijala
Mjerenje otpora petlje
Mjerenje djelovanja zastite prema Propisu za
nn el.instalacije. NN 10/05
Pustanje u pogon i pogonsko ispitivanje
Mjerenje otpora uzemljenja uzemljivaca
Izdavanje atesta i protokola
kompl.

UKUPNO ISPITIVANJE:

kn
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8. OSTALI RADOVI
Izrada projekta izvedenog stanja i njegova
g.1 ovjera od ovlastenog inZenjera/tvrtke i izrada
snimke svih instalacija.
komp. -
kn
Pripremno, zavr$ni radovi, pustanje
8.2 instalacije pod napon, izdavanje izjava o
svojstvima
kom. -
kn
Radovi demontaze ugradnje
elektorinstalacijske , demontaza postojeceg
razvodnog ormara ugradnja demontaza
8.3  postojecih rasvjetnih tijela, skladistenje
opreme
pausal -
kn
UKUPNO OSTALI
RADOVI: - kn
REKAPITULACIJA-ELEKTROINSTALACIJE
Razdjelnici -
1. kn
2. Elrasvjeta kn
Instalacija priklju¢nica -
3. kn
Instalacija slabe struje -
5. kn
6. Montazni pribor i materijal kn
Ispitivanje i atesti -
7. kn
Ostali radovi -
8. kn
UKUPNO

ELEKTROINSTALACIJE:

kn
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